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HOPPE-Schnellstiftplus

Weniger ist mehr
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3

HOPPE-Schnellstiftplus

Weniger ist mehr

HOPPE-Schnellstiftplus heißt die konsequente Weiterentwicklung der be-
währten HOPPE-Schnellstift-Verbindung.
Nicht nur die Türgrife können hierbei einfach und schnell montiert werden, 
sondern auch die ästhetisch ansprechenden Flachrosetten.
Die nur 2 mm starken Edelstahl-Rosetten, die rund oder eckig in unter-
schiedlichen technischen Ausführungen erhältlich sind, setzen in Kombina-
tion mit einer der vielen attraktiven Grif-Formen einen besonderen Akzent 
an jeder Tür.

Die Vorteile von HOPPE-Schnellstiftplus im Überblick: 

Design-Trends

und Aluminium mit runden oder eckigen Rosetten
-

Wichtig:
HOPPE-Schnellstiftplus-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller 
kombiniert werden!
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Zeit ist Geld – Schneller und besser:
Die innovative HOPPE-Schnellstift-Verbindung

auch häufiges Umgreifen notwendig machen. Das ist mühsam und kostet 
HOPPE-Schnellstift-Verbindung.

Das Kernstück der neuen Technik ist der von HOPPE entwickelte Klemm-

Tür grif-Stiftteils auf und klemmt ihn dauerhaft und spielfrei fest. Durch den 

Drehmoment-Übertragung genutzt. Der HOPPE-Schnellstift ist eine stufen-
-

Die Vorteile der HOPPE-Schnellstift-Verbindung im Überblick:

 ca. 75% Zeit-Ersparnis

 - keine Gewinde-Bohrungen

  oder Querstifte ist ausgeschlossen

 - spielfreie Verbindung der Türgrife

 - Nutzung des kompletten Vierkant-Querschnitts

 - einsetzbar für verschiedene Türdicken 

 - z. B. mit beigelegtem Winkelschlüssel oder einem Schraubendreher

in nur ca. 8 Sekunden

Unter www.hoppe.com finden Sie 

HOPPE-Ansprechpartner.

Einfach
zusammenstecken

– fertig!

Wichtig: 
HOPPE-Schnellstift-Produkte dürfen 
nicht mit Stiften anderer Hersteller 
kombiniert werden!

Europäisches Patent EP 1683933
US-Patent Nr. 7,686,357
HOPPE-Schnellstift-Verbindung

HOPPE-Schnellstift-Verbindung
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5

Gewohnte HOPPE-Qualität

HOPPE-Schnellstiftplus-Garnituren mit kurzen oder durchgehenden Stütz-
nocken entsprechen der Benutzungs-Kategorie Klasse 3 und Dauerhaf-

öfentlichen Bau geeignet.

Selbstverständlich gilt auch für Produkte, die mit dieser innovativen Technik 

hersteller auf alle seine Tür- und Fenstergrife gewährt.

beständigkeit auf und trägt das Gütesiegel „Edelstahl Rostfrei“.
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Grifrosetten mit kurzen oder durchgehenden Stütz-
nocken können optional mit einer Rückholfeder 

Formen und technische Ausführungen 
der Flachrosetten

Gri�rosetten

Schlüsselrosetten

Form
mit kurzen 

Stütznocken
mit durchgehenden 

Stütznocken
selbstklebend

Form
mit durchgehenden 

Stütznocken
selbstklebend
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Das Sortiment – duravert®

7

Ü
be

rr
ei

ch
t m

it 
fr

eu
nd

lic
he

r 
E

m
pf

eh
lu

ng
 d

ur
ch

 G
la

se
re

i J
. B

ra
un

 −
 L

ed
er

st
ra

ß
e 

15
 −

 2
25

25
 H

am
bu

rg
 −

 0
40

 5
4 

75
 1

3 
84

 −
 w

w
w

.g
la

se
re

i−
j−

br
au

n.
de



Ü
be

rr
ei

ch
t m

it 
fr

eu
nd

lic
he

r 
E

m
pf

eh
lu

ng
 d

ur
ch

 G
la

se
re

i J
. B

ra
un

 −
 L

ed
er

st
ra

ß
e 

15
 −

 2
25

25
 H

am
bu

rg
 −

 0
40

 5
4 

75
 1

3 
84

 −
 w

w
w

.g
la

se
re

i−
j−

br
au

n.
de

8

M1558/847

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1558/847N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1558/847-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Acapulco duravert®

Das Sortiment – duravert®

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®

Platzhalter-Foto (Garnitur mit Flachrosette 

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 12
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M1950/847

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1950/847N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1950/847-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Capri duravert®

Messing-Farbvariante:

F49/F69
verchromt Edelstahl matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 12
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M1535/849

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1535/849N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1535/849-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
- 

Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®

Genova duravert®

Das Sortiment – duravert®

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 12
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11Passende Schlüsselrosetten siehe S. 12

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

Las Vegas duravert®

E1440Z/847

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1440Z/847N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1440Z/847-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt
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12

Schlüsselrosetten

E847NS und E847S-SK 

Edelstahl-Farbvarianten:

F69
matt satiniert vernickelt - Resista®

Ovalbart- Profilzylinder-  

Lochungen:

E847S-SK

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

selbstklebende Schlüsselrosetten, 

E847NS

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken

Ovalbart- Profilzylinder-  

E849NS und E849S-SK 

Lochungen:Edelstahl-Farbvarianten:

F69
matt satiniert vernickelt - Resista®

E849NS

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken

E849S-SK

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

selbstklebende Schlüsselrosetten, Ü
be
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Das Sortiment – duraplus®

13
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HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

E1400Z/848

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1400Z/848N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1400Z/848-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

Das Sortiment – duraplus®

1400/849

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

1400/849N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

1400/849-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Amsterdam duraplus®

Aluminium-Farbvariante:

F1/F69
Natur Edelstahl matt
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Amsterdam duraplus®

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

E1400Z/849

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1400Z/849N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1400Z/849-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Atlanta duraplus®

M1530/849

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1530/849N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1530/849-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Ø
5
5

2

Ø
7

2
7

2
5

38

122

5
9

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®
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Das Sortiment – duraplus®

Dallas duraplus®

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

E1643Z/848

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1643Z/848N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1643Z/848-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Cannes duraplus®

M1545/849

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1545/849N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1545/849-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®
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HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

M1643/848

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1643/848N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1643/848-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®

Detroit duraplus®

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

E1644Z/848

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1644Z/848N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1644Z/848-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

Dallas duraplus®
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Das Sortiment – duraplus®

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

Marseille duraplus®

E1138Z/849

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1138Z/849N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1138Z/849-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Houston duraplus®

M1623/848

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1623/848N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1623/848-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®
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HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

Paris duraplus®

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

E138Z/849-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

E138Z/849

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E138Z/849N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Los Angeles duraplus®

M1642/848

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1642/848N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1642/848-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Messing-Farbvariante:

F41-R/F41-R
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22
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Das Sortiment – duraplus®

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

Stockholm duraplus®

E1140Z/848

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1140Z/848N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1140Z/848-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

E1140Z/849

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1140Z/849N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1140Z/849-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22
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21Passende Schlüsselrosetten siehe S. 22

E1430Z/848

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1430Z/848N

Türgrif-Garnitur 
mit Grifrosetten mit 
durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

E1430Z/848-SK

Türgrif-Garnitur 
mit selbstklebenden 
Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung

Trondheim duraplus®

Edelstahl-Farbvariante:

F69
matt

HOPPE-Schnellstiftplus

geprüft nach DIN EN 1906, Türgrife mit HOPPE-Schnellstift-
Verbindung -

Vitória duraplus®

M1515/849

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit kurzen Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1515/849N

Türgrif-Garnitur mit 
Edelstahl-Grifrosetten 
mit durchgehenden 
Stütznocken

Benutzungs-Kategorie 3

M1515/849-SK

Türgrif-Garnitur mit 
selbstklebenden 
Edelstahl-Grifrosetten

Benutzungs-Kategorie 2

Messing-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt - Resista®

Edelstahl matt
satiniert verchromt - Resista®

Edelstahl satiniert verchromt - 
Resista®
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Schlüsselrosetten

Ovalbart- Profilzylinder-  

E849NS und E849S-SK 

Lochungen:Edelstahl-Farbvarianten:

F69
matt satiniert vernickelt - Resista®

E849NS

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken

E849S-SK

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

selbstklebende Schlüsselrosetten, 

E848NS und E848S-SK 

Ovalbart- Profilzylinder-  

Lochungen:Edelstahl-Farbvarianten:

F69
matt satiniert vernickelt - Resista®

E848S-SK

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

selbstklebende Schlüsselrosetten, 

E848NS

HOPPE-Schnellstiftplus-Edelstahl-

Schlüsselrosetten mit durchgehenden 
Stütznocken
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2323
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So einfach montieren Sie HOPPE-Schnellstiftplus

Grifrosetten mit kurzen Stütznocken und Türgrife werden einfach zu-
sammengesteckt und bei Bedarf die selbstklebenden Schlüsselrosetten 

Verschraubung montiert.

Führungsbohrungen
Ø 7,5 mm

Grifrosetten aufstecken Türgrife zusammenstecken Bei Bedarf Schlüsselrosetten montie-
ren – fertig!

1 32

38 mm

8 mm

Bohrungen nur bei Verwendung 
der Schlüsselrosette erforderlich

Türblatt

Türvorbereitung

Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern ein-
-

lich für die kurzen Stütznocken der Rosetten sind zwei Führungsbohrungen  

-

Grifrosette mit kurzen Stütznocken
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Führungsbohrungen
Ø 7,5 mm

8 mm

38 mm

Türblatt

Türvorbereitung

Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern einge-

für die durchgehenden Stütznocken der Rosetten sind zwei Führungs-

So einfach montieren Sie HOPPE-Schnellstiftplus

Grifrosetten mit durchgehenden Stütznocken und Türgrife werden ein-
fach zusammengesteckt und bei Bedarf die Schlüsselrosetten mit durchge-

also ohne jegliche Verschraubung montiert.

Bohrungen nur bei Verwendung 
der Schlüsselrosette erforderlich

Durchgehende Stütznocken

Die durchgehenden Stütznocken der Grifrosetten bestehen aus je einem 

sich eine spielfreie und stabile Befestigung.
Die passenden Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken sind 

StiftHülse

Stift Hülse

1 2

-
nocken können optional mit einer 
Rückholfeder ausgestattet werden. 

Grifrosetten aufstecken Türgrife zusammenstecken Bei Bedarf Schlüsselrosetten mon-
tieren – fertig!

1 2 3

Grifrosette mit 
durchgehenden Stütznocken
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Rückholfeder für Flachrosetten mit Stütznocken

Neu: Rückholfeder für Flachrosetten mit Stütznocken 

ausgestattet werden.

1 2 3

Hinweis: 
Bei Falztüren wird die Bohrung für die Rückholfeder auf der Seite des Falzes 
empfohlen.

Montage

plus-Garnitur wird die Rückholfeder 
auf der Rückseite der Grifrosette eingeklipst.

Türvorbereitung

Die Bohrung im Gri�ochbereich muss einen Druchmesser von 28 mm 
aufweisen. Darum kann ein Nachbearbeitung der bestehenden Bohrung 
notwendig sein.

Bohrung mit einem handelsüblichen 

und mit Hilfe der HOPPE-Bohrlehre 
für Flachrosetten-Rückholfedern

Führungsbohrungen
Ø 7,5 mm

38 mm

8 mm Türblatt

28
 m

m

Rückholfeder auf der Rückseite der 
Grifrosette eingeklipsen

Beim Einklipsen die Ausrichtung der 

gibt die Betätigungsrichtung des 

Grifrosetten zusammenstecken – 
fertig!
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Schlüsselrosette mit 
durchgehenden Stütznocken

Führungsbohrungen für Stütznocken 

Türvorbereitung und Montage

Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern ein-
gesetzt werden. Es ist keine besondere Türvorbereitung notwendig. Nur 
für die durchgehenden Stütznocken der Rosetten sind zwei Führungs-

Danach werden die Schlüsselrosetten einfach zusammengesteckt. 

Schablone mit Hilfe des eingesteck-
ten Schlüssels anbringen und Po-
sition der Führungsbohrungen auf 
dem Türblatt markieren

1

Führungsbohrungen
Ø 7,5 mm

38 mm

Türblatt

2

Schlüsselrosetten zusammenstecken 
– fertig!

3

Demontage

-
montiert werden. 

90°

90°

Neu: Schlüsselrosette mit durchgehenden Stütznocken 
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Kleben statt schrauben  

Bereichen klassische Schraubverbindungen. Die für HOPPE-Schnellstiftplus 

verwendete doppelseitige Kle be folie wird z. B. auch in der Auto mobilindustrie 

sprechend temperatur-, feuchtigkeits- und alterungsbeständig.

Die selbstklebenden Rosetten sind geeignet für:

Vollholz-Türen  
Echtholz furnierte Türen 

-
kömmlich verschraubte Rosetten einzusetzen.

Selbstklebende Grif- und Schlüsselrosette

-
wenden. Gegebenenfalls hervorstehende Kanten von Bohrlöchern glätten.

Bohrungen nur bei Verwendung 
der Schlüsselrosette erforderlich

Türvorbereitung

Diese Systemlösung kann für Standardtüren mit Standardschlössern einge-
setzt werden. Es ist keine besondere Türvorbereitung notwendig. 
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So einfach montieren Sie HOPPE-Schnellstiftplus

Grifrosetten und Türgrife werden einfach zusammengesteckt und bei  
Bedarf die selbstklebenden Schlüsselrosetten angebracht. Die komplette 
Garnitur wird also ohne jegliche Verschraubung und komplett werkzeuglos  
montiert.

Grifrosetten aufkleben Türgrife zusammenstecken Schlüsselrosetten aufkleben – fertig!

Demontage
Durch Erwärmen mit einem handelsüblichen Föhn kann die Verklebung pro-

oder mit einem Spachtel die Rosette vorsichtig von der Tür nehmen.

Positionieren und Aufkleben der Schlüsselrosetten

Die selbstklebenden Schlüsselroset-

ausgerichtet.

Für Schlüsselrosetten mit Rund- 

verbundenen Vierkantstift. 

Bei einer eventuellen Fehlplatzierung ist eine Demontage und eine Neuaus-

gegeben. 

1 2 3
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Renovieren mit HOPPE-Schnellstiftplus 

tion, denn sie decken die Spuren von den alten Beschlägen komplett ab. 

55 mm

extra groß

53 mm

extra groß

Der bisheriger Beschlag ist in die 
-

wechselt werden.

Nach der Demontage bleiben oft 
unschöne Beschlagspuren auf der 
Tür zurück.

HOPPE-Schnellstiftplus-Garnituren 
decken die alten Beschlagspuren 
komplett ab.

mit den HOPPE-Schnellstiftplus-Garnituren.

Renovation

1 2 3
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3131
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HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00
Fax +41 81 851 66 66
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13

info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe

info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE S.p.A.

info.it@hoppe.com
www.hoppe.com
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