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Glasplattentrager
Verbindersystem

Klemmen
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Glasplattentrager/Glasverbinder
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Kurzbezeichnungen fiir Material- und Ausfuhrungsarten

MS = Messing
=roh B MS5 =poliert, vernickelt
= mattverchromt \Zﬁ MS7 = glanzverchromt
H‘
= glanzverchromt MS10 = mattverchromt
= glanzvergoldet B MS15 = vergoldet
= Edelstahloptik
VA = Edelstahl
= RAL Farben = poliert

= matt geburstet

VAO =roh

ST = Stahl

i ST8 = verzinkt
G

E = Aluminium

E6/EV1

E3/EV1

E6/EV5

(W

KU = Kunststoff

03

-

m-
KU6

y = Alu-Optik
(silberfarbig
eloxiert)

= transparent

=weill

Alu-Optik

glanzeloxiert

= schwarz

= mattverchromt

J
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Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a2 ® Tragfahigkeit Glasplattentrager

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich tber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmagiger Lastverteilung.

® Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrager sind gegenuberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragféahigkeit gilt bei gleichmaRiger Lastverteilung.

A J
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Glasplattentrager/Glasverbinder
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= Glasplattentrager aus hochwertigem Zink (ZN - ZAMAK®),
Messing (MS) undluminium (E)
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Glasplattentrager/Glasverbinder
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Glasplattentrager aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung )

Art. Nr.: 2885

Glasplattentrager

2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm
fur Senkkopfschrauben

Q 6-10 mm

ZN = Zink

Plattendicke

Material/Ober ache

Tragféhigkeit:

max. a el

'l-.-__“ ( ._:_:-_'_".
e2 e3 Q f;:l'
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Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
G

J

\/‘\ 100 mm 200 mm 300 mm RAL ZNO ZN1
<> 500mm 375kg 187kg 125ky  6mm Inkiusive
Z090
D < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4
50 Art. Nr.: 2882
30 ~—-‘27 0
S Glasplattentrager

2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
fur Senkkopfschrauben

Plattendicke Q 6-10 mm

Material/Ober ache ZN = Zink

Tragfahigkeit:

max. a el
100 mm 200 mm 300 mm

—
e2 e3 Q

300mm 7,5kg 3,75kg 2,5kg

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

.
RAL ZNO ZN1 ZN7
Inklusive
Z090
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‘3} ‘ } ‘ ] ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 N\ 4 1\
e Art. Nr.: 2880
£
M10x1 S Glasplattentrager
S ©
og E gi[[ 1"Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
— L fur Senkkopfschraube
30 27
Plattendicke: y A 6-10 mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung - -
/ Material/Ober &che ZN = Zink
Tragfahigkeit: —
max.a el e2 e3 y i |
100 mm 200 mm 300 mm RAL  ZNO  ZN1 N5 ZN7
300mm 75kg 3,75kg 2,5kg 6mm [ ‘Inklusive
N~ 4 a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090

ZN22
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Glasplattentrager/Glasverbinder ] ‘ } ‘ ] ‘ﬂ

Glasplattentrager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2884
50 E
30 27, o Glasplattentrager
. g
08 ® e f:[ 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
=, ¥ fiir Senkkopfschrauben
M10x1
) ) Plattendicke L\ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Ober dche ZN = Zink
Tragfahigkeit: —
max. a el e2 e3 Q |
100 mm 200 mm 300 mm RAL  ZNO  ZN1  ZN5  ZN7
300mm 7,5kg 3,75kg 2,5kg 6mm (3 ‘Inklusive
- a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090
ZN22
1\ 4 1\
Art. Nr.: 2881
£
£ o
Glasplattentrager
100 o
[TeY TS Ef i
9 Q:CE 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
28 —1 8 fur Senkkopfschrauben
60 M10x1
Plattendicke L\ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Ober &che ZN = Zink
Tragféhigkeit:
max.a el e2 e3 l
100 mm 200 mm 300 mm ZNO ZN5 7ZN22

Z090

500mm 30,0kg 15,0kg 100kg 6mm ‘Inklusnve ’

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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3 Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

- N h
Art. Nr.: 2886
15 9 27 o Glasplattentrager
] S| g
©1 9 4 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
e = fur Senkkopfschraube
] 2,5 M10x1
; ) ) Plattendicke Q 6-10 mm
L ' Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
D - S Material/Ober ache ZN = Zink
| s e . E
o max.a el e2 e3 .
= ) |
< 300mm 45kg 2,25kg 15kg  6mm ‘ nKiusive ’
\ < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090
4 N\ 4
Art. Nr.: 2887
15 e} .
S Glasplattentrager
LD[ "“1: —F -
- . mit Zapfen @ 5 x 11 mm Lange, fur Lochwéande
M10x1
Plattendicke [\ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung Material/Ober ache ZN = Zink
. J
Tragfahigkeit:
max. 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. ZNO ZN ZN5 ZN22
Die Glasplattentrager sind gegentberliegend zu verbauen.
‘ Inklusive ’
) Z090
4 N\ 4
Art. Nr.: Z090-VA
o Gewindestift M10x1x7 mit Kunststoffeinsatz
o
07 2 . u
\ Kunststoff- L = Material/Ober &che VA = Edelstahl
einsatz j
Z090-VA Z090-KU 7,2
L ) L ) Art. Nr.: Z090-KU

Gewindestift M10x1x8

Material/Ober &che KU = Kunststoff
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Glasplattentrager/Glasverbinder

.

Glasplattentrager aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2873
21
S 5 . Glasplattentrager mit Rundrohradapter
& 165 S fiir @ 27-33 mm
L D 1 Befestigungsbohrung @ 7 mm im Glashalter und
5. [ jm10xi @ 5,5 mm im Adapter fir M5-Senkkopfschraube
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung Plattendicke g 6—10 mm
N J
Material/Ober &che ZN = Zink
Tragféhigkeit:
"
_a max. 8 kg
‘@\ Ergebnisse bezie__hen si_ch auf die"Vervyendung von 4 Haltern.
\’ Die Glasplattentrager sind gegeniberliegend zu verbauen. ZNO ZN5 ZN22
h g Inklusive
Z090
4 1\ 4 1\
c Art. Nr.: 2877
% L S Glaspl :
@ e 2 asplattentrager
9105 ‘é’ﬁ 1 1 Befestigungsbohrung M6 und zusétzlicher
Senkung fur M5-Senkkopfschraube
M10x1
2 Plattendicke [\ 6-10mm
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ J Material/Ober &che ZN = Zink
e . . . .
max. a el e2
\/\ 100 mm 200 mm 300 mm L NS ZN22
>
< 300mm 7,5kg 3,75kg 25kg  6MM ((nkusive ’ ‘ Zubehor ’
~ - a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung 2090 2878, 2879
4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2883
¢'V° % Glasplattentrager
~
gﬁ ;{ 1 Befestigungsbohrung M6 und zusétzlicher
M10x1 Senkung fur M5-Senkkopfschraube
Material/Ober &che ZN = Zink
L Z090-Schraube zur Glashdhenregulierung )
e T Y 6
Tragfahigkeit: .
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
max. 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. Inklusive Zubehor
Die Glasplattentrager sind gegeniberliegend zu verbauen. Z090 2878, 2879
. J
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z Glasplattentrager/Glasverbinder

Zubehor
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2878
Gewindestift M6x25
2 KU-Unterlegscheiben,
»1; © 1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm
1 =
g ] Material/Ober &che ST = Stahl
6.5
25
oy i
<‘> ST8
G J N\ J
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2879
Réandelschraube M6x16
2 KU-Unterlegscheiben,
219 1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm
5 |
A € J Material/Ober ache VA = Edelstahl
foe] S
220 |
\\"\
<>
NG J g J

P
Anwendungsbeispiel zu 2877, 2883 in
Verwendung mit 2878 und 2879

2877 2878 2883 2878

6-10 6-10

8 mm
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Messing (MS)

~N

Ve

Art. Nr.: 2876

&

e

cbn’g 20 Glasplattentrager
gtPﬂ l Befestigungsbohrung @ 4,3 mm
Q fur Senkkopfschrauben
> Me Plattendicke /[ \ 6-8mm
KU-Schraube zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Ober &che MS = Messing
Tragfahigkeit: ) Inklusive
oo B
max.a e e e
§ f\ 100 mm 200 mm 300 mm L— MS7  MSI5
>
< 300mm 7,5kg 3,75kg 25kg  6mm
< a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 10050
Glasplattentrager inkl. Dubel
B S &
8 S S Ausladung 150, 200 mm
L 72 150/200 25
Material/Ober &che MS = Messing
N J
ahigkeit: - Zubehor
VI EI? 10051 fiir tberstehende
max. a el e2 Glasscheiben
\ ‘\ 150 mm 200 mm — MS10
> 300mm 11,0kg 8,0 kg 6 mm
< a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
1\ 4
Art. Nr.: 10051
Schraube M6 fur 10050
12 Material/Ober ache MS = Messing
—E— ;
Qo )
M6
MS10
J N J
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‘3} ‘ } ‘ ] ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Messing (MS)

4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2888
Glasplattentrager einseitig mit Gummiau age
M6x30 18
o s Im Lieferumfang enthalten:
8 sl8 1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
68| | 1 KU-Schlauchstiick
L ) Plattendicke [\ 6-8mm
. Material/Ober ache MS = Messin
Tragfahigkeit: d
max. 10 kg
(\ \ @Q Ergebnisse beziepen siph auf die"\/ervyendung von 4 Haltern.
<> . 8 mm Die Glasplattentréager sind gegentberliegend zu verbauen. MS5
G /
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2889
Glasplattentrager doppelseitig mit Gummiau age
gm N Im Lieferumfang enthalten:
S S 1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstiick
L ) Plattendicke [\ 6-10mm
.. Material/Ober &che MS = Messin
Tragféhigkeit: g
max. 10 kg
§ Ergebni bezieh ich auf die V d 4 Haltern.
Y . St
N
G /

< SN




Glasplattentrager/Glasverbinder

I e

Lochschienentrager aus Aluminium (E)

N\ 4 N\
Art. Nr.: 4956
200 / 250 / 300 / 350 / 400 6 Lochschienentrager
Lr Au agebreite 200, 250, 300, 350, 400 mm

3 Material/Ober &che E = Aluminium

— Zubehor
4955, 4957, 4958, 4959

G J
E3/EV1

Tragfahigkeit:

max. a e2 e3 ed

200mm 300 mm 400 mml—_)
”1000 mm 130,0 kg* 110,0 kg* 80,0kg* 6 mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung  * Tragféahigkeit pro Paar

N\ 4 N\
055 Art. Nr.: 4955
[oe]
MT © Lochschiene, Mehrfachbdden inkl. Dubel
9 P:ﬁ
L. ]16.2
14
18 Material/Ober ache E = Aluminium
160 — Zubehor
= Ses = = o= = 4956, 4957, 4958, 4959
40 |
5120 E3/EV1
J N J

[a
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Glasplattentrager/Glasverbinder

16

Zubehor
4 N\ 4
Art. Nr.: 4957
55 Stopfen zu Art. Nr. 4958
= Material/Ober ache KU = Kunststoff
e o
2 v R
N
<
J \ KU1
N\ 4
Art. Nr.: 4958

Querlappen zur Ablage

Material/Ober &che VA = Edelstahl

VAO

s & g

14

534‘

Art. Nr.: 3057

Saugfuss fur Glasscheiben

Material/Ober ache KU = Kunststoff

i

KUO

U

&

\X

18 13

[ J oIl

)|

Ee F

J -

J

Art. Nr.: 4959

Abschlussstopfen

Material/Ober ache KU = Kunststoff

KU3
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Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a2 ® Tragfahigkeit Glasplattentrager
|

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich tber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmagiger Lastverteilung.

® Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrager sind gegenuberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragféahigkeit gilt bei gleichmaRiger Lastverteilung.

A J
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» Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)
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Glasplattentrager/Glasverbinder J [ J [ J [6}

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2884
50 £ 4
% 9 S. Glasplattentréager
ST _o 2 Befestigungsbohrungen 24,5 mm
28 —_ O LIS fiir Senkkopfschrauben
) ] M10x1 Plattendicke ; 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung
\ / Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: =2 6 ™ (Inklusive
max. a el e2 e3 'i ' Z090-VA
g 100 mm 200 mm 300 mm — VAL vaz
iz e
S s 300mm 7,5kg 3,75kg 2,5kg  6mm
D < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 1\ 4 1\
c Art. Nr.: 2880
£
M10x1 S Glasplattentrager
P &
og £ gt[[ 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
f— ] fur Senkkopfschraube
30 27
Plattendicke L\ 6-10mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung : -
~ Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragféhigkeit: Inklusive
Z090-VA
max. a el e2 e3
\ ‘\ 100 mm 200 mm 300 mm
<0> @ 300mm 7,5kg 3,75kg 2,5kg
N~ / a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2881
£
£ «
100 27 o Glasplattentrager
&
" u“’,I “J—t —t 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
<€ Th® - fir Senkkopfschrauben
60 M10x1
Plattendicke ; 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung -
J Material/Ober ache VA = Edelstahl
Tragféhigkeit: = [ A (Inklusive
y - Z090-VA
- max.a el e2 e3 y i e
‘@‘\ ” 100 mm 200 mm 300 mm VAL VA2
S Q’eﬁ 500mm 30,0kg 150kg 100kg  6mm
. J

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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‘z ‘ Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

TR
'“5."5%5‘?'{%* '
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Glasplattentrager/Glasverbinder

JLJ

&

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2886
15 © 27w Glasplattentréager
S =)
% 0 % 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
— 2 fiir Senkkopfschraube
25 M10x1
Plattendicke L\ 6-10mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung -
/ Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: = G (Inklusive
' Z090-VA
max. a el e2 e3 |
\ \ e 100 mm 200 mm 300 mm VAL VA2
S e 300mm 45kg 225kg 1,5kg  6mm
D < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 1\ 4 1\
Art. Nr.: 2887
15 2 Glasplattentrager
8[@ Q:Cg ! mit 1 Zapfen @ 5 x 11 mm Lange
M10x1 flr Lochwénde
Plattendicke L\ 6-10mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ; N
/ Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragféahigkeit: ——3 (3 (Inklusive
Z090-VA
max. 10 kg |
§ \ Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern. VA1 VA2
\ RS "Rost | Die Glasplattentrager sind gegeniberliegend zu verbauen.
N~ e

Uberreicht mit freundlicher Empfehlung durch Ihre Glaserei J. Braun - LederstraBe 15- 22525 Hamburg 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

~

-

27

© ©

=
],

e

32

15
L 48

£ Art. Nr.: 2877
9 1 =
O -1 < u
& Glasplattentrager
9105 EI:
1 Befestigungsbohrung M6 und zusétzlicher
M10x1 Senkung fir M5-Senkkopfschraube
26
Plattendicke L\ 6-10mm
( Z090-VA zur Glasdickenregulierung Material/Ober ache VA = Edelstahl
Tragféahigkeit: . ‘ Inklusive ’ ‘ Zubehor ’
Z090 2878, 2879
max. a el e2 e3 ;
= 100 mm 200 mm 300 mm
<> G 300mm 75kg 3,75kg 25kg
\ < a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
e N s
- % Art. Nr.: 4938

Regalbodentrager, stufenlos verstellbar

2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm
fir Senkkopfschrauben

L\ 4-23mm

Plattendicke

Material/Ober &che VA = Edelstahl

Tragfahigkeit:

max. a el e2 e3
100 mm 200 mm 300 mm

500 mm 30,0kg 15,0kg 10,0 kg

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Uberreicht mit freundlicher Empfehlung durch Ihre Glaserei J. Braun - LederstraRe 15 - 22525 Hamburg - 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de
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Glasplattentrager/Glasverbinder

e

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

( N\ 4

40 30
17,5

0) (O

35

Art. Nr.: 2885

Glasplattentréager

2 Befestigungsbohrungen @ 5,3 mm
fur Senkkopfschrauben

I 345,L Plattendicke Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung -
\ J Material/Ober ache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: Inklusive
Z090-VA
max. a el e2 e3
\/‘\ 100 mm 200 mm 300 mm
NG Rost
< & 500mm 37,5kg 187kg 12,5kg
~ - a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 N\

Art. Nr.: 3071

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

30 -L-‘ 2 Glasplattentrager
o © ] 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
=] — fur Senkkopfschraube
f M10x1
Plattendicke Q 6-10 mm
Z090-VA Glasdick li
Zur Slasdickenreguriering J Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragféhigkeit: Inklusive
Z090-VA
max. a el e2 e3
\/‘\ 100 mm 200 mm 300 mm
<> Gt 300mm 18kg 9,0kg 6,0kg
- J
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager aus Edelstahl (VA)

4 1\ (

100

60

—

Art. Nr.: 3072

2?45

Glasplattentrager

g

@45

MN
N
} 10,5

2,5

© © s 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
— = ° M10x1 fiir Senkkopfschrauben
Plattendicke Q 6-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung -
\ = Material/Ober ache VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: —_3 J [ Inklusive
1 " . ‘ Z090-VA
max. a e e e Q ‘
100 mm 200 mm 300 mm VAL VA2
500 mm 37,5kg 18,7kg 12,5kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\
Art. Nr.: 3073

Glasplattentrager

M10x1

2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
fir Senkkopfschrauben

219

M8

6,5

Plattendicke Q 6—-10 mm
Z090-VA zur Glasdickenregulierung ; n
\ J Material/Ober &che VA = Edelstahl
Tragfahigkeit: =7 ™ (InKklusive
max. a el e2 e3 ‘ Z090-VA
X.
100 mm 200 mm 300 mm Q VAL VA2
300mm 18,0kg 9,0kg 6,0kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 N\ 4 N\
Art. Nr.: 2879

Réandelschraube M6x16
2 KU-Unterlegscheiben,
1 KU-Schlauchstiick @ 8 x @ 6 x 6,5 mm

Material/Ober &che VA = Edelstahl

\\ uuuuuuuuu .

H

VAO VAl VA2
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Glasplattentrager/Glasverbinder

a2 | a | a2 ® Tragfahigkeit Glasplattentrager

. T Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt
erheblich tber dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natirlich
o moglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max. a. Die angegebene

Tragfahigkeit gilt bei gleichmagiger Lastverteilung.

® Tragfahigkeit Glasplattentrager

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.

Die Glasplattentrager sind gegenuberliegend zu verbauen.

Die angegebene Tragféahigkeit gilt bei gleichmaRiger Lastverteilung.

A J
Uberreicht mit freundlicher Empfehlung durch Ihre Glaserei J. Braun - LederstraRe 15 - 22525 Hamburg - 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de

w00 P |




Glasplattentrager/Glasverbinder

« Glasplattentrager ,Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Uberreicht mit freundlicher Empfehlung durch Ihre Glaserei J. Braun - LederstraRe 15 - 22525 Hamburg - 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager ,Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

100 mm 200 mm 300 mm

500mm 37,5kg 18,7kg 12,5kg

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

4 1\ 4
Art. Nr.: 10010
24 65 f‘&’ s Glasplattentrager
— ] ] ri 1 Befestigungsbohrung @ 4,5 mm
_ S fiir Senkkopfschraube
Lgi H Qﬁ M10x1
p S Plattendicke [\ 6-10mm
n Material/Ober &che ZN = Zink
.
~@‘\ Bl 16 RAL ZN1 ZN5 ZN22
iz
\’ Z090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
~ < N~ Z090
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3
100 mm 200 mm 300 mm
300mm 7,5kg 3,75kg 2,5kg
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
4 1\ 4
Art. Nr.: 10020
Glasplattentrager
30 2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
17 30 fur Senkkopfschrauben
Plattendicke [\ 6-10mm
G # M10x1!
- O] %9 ® Material/Ober &che ZN = Zink
g
Q .
\’\ RAL ZN1 ZN5 ZN22
<‘> Z090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
§ J N Z090
Tragféhigkeit:
max. a el e2 e3

Uberreicht mit freundlicher Empfehlung durch Ihre Glaserei J. Braun - LederstraRe 15 - 22525 Hamburg - 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Glasplattentrager ,Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

~

- N

36 25

10,5

Art. Nr.: 10030

Glasplattentrager

2 Befestigungsbohrungen @ 4,5 mm
fur Senkkopfschrauben

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

© © 0 ﬂI Plattendicke [\ 6-10mm
S}
© — Material/Ober &che ZN = Zink
© M10x1
\@‘\ RAL ZN1 ZN5 ZN22
=
\’ Z090 zur Glasdickenregulierung Inklusive
S J . J Z090
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3 ;
100 mm 200 mm 300 mm
300mm 10,4kg 5,2kg 3,5kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
e h e A
Art. Nr.: 10040
20 JT Glasplattentrager
ﬁ 1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm
fiir Senkkopfschraube
[Te)
d .
o s 4 . Plattendicke [\ 8-12mm
© Material/Ober &che ZN = Zink
o
™ = ——y
4
A 55 60
«\’\ RAL ZN1 ZN5 ZN22
N>
\’/ J . J
Tragfahigkeit:
max. a el e2 e3 ;
100 mm 200 mm 300 mm
300mm 10,4kg 5,2kg 3,5kg 6 mm
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JOJ D)



Glasplattentrager/Glasverbinder ] L 1 t ] Lﬂ

= Glasplattentrager ,Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 N\ 4

Art. Nr.: 10000
Glasplattentrager
2 Befestigungsbohrungen @6 mm
Plattendicke L\ 6-12mm

\ J Material/Ober &che ZN = Zink

Tragféhigkeit: — T

max. a el e2 e3 y . . .

% [~2)10 mm 100 mm 200 mm 300 mm RAL N1 ZN5 ZN22
L N ) 300mm 75kg 3,75kg 25kg  6mm

a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

=
(7]
[=2)
«©
=}
c
2
s
7]
o
O]

2 ¥ L {*f MO
serei J. Braun - LederstraBe 15 - 22525 Hamburg - 040 54 75 13 84 - www.glaserei-j-braun.de
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Glasscheiben fur Glasplattentrager 10000

Glasplattentrager/Glasverbinder

Glas 398x195x6 mm

4 N\ 4 N\ 4 1\
398
o 9 @10 N 0 @10
N 210 \ & - e 3 N
k ¥ 176 400 176 =c
o 50 200 400 200
o ' 800 800
- J - J - J
Art. Nr.: 1100001GLAS/1100011GLAS Art. Nr.: 1100030GLAS/1100033GLAS Art. Nr.: 1100050GLAS/1100055GLAS
1100001GLAS Sicherheitsglas (ESG) 1100030GLAS Sicherheitsglas (ESG) 1100050GLAS Sicherheitsglas (ESG)
Glas 398x195x6 mm ungebohrt  Glas 800x195x6 mm ungebohrt  Glas 800x195x6 mm ungebohrt
1100011GLAS Glas nur fir 10000 1100033GLAS Glas nur fir 10000 1100055GLAS

Glas nur fir 10000

@ 10 mm Bohrung Glas 800x195x6 mm 2X @ 10 mm Bohrung Glas 800x195x6 mm

2x @ 10 mm Bohrung
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 1\ (

Art. Nr.: 4880

Winkelverbinder 90°

Plattendicke: [/ _\ 58mm
Material/Ober ache ZN = Zink
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
oY
<>
L N
4 N\ 4
Art. Nr.: 4881
Mittelverbinder
= Plattendicke: [\ 5-8mm
(G
g
Material/Ober &che ZN = Zink
R ) g
& y .
20 i RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
o) T2
B °
\‘/ * bei 6 mm
G J N\
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Glasplattentrager/Glasverbinder

e

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

~N

Art. Nr.: 4882
T-Verbinder
Plattendicke: /[ \ 58mm
Material/Ober &che ZN = Zink
By — g [ 3
0| x A
VR
. — , = RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
N\ ; !
= i
<>
L D ) \* bei 6 mm 60
( N\ 4
Art. Nr.: 4883
N Kreuzverbinder
™
Plattendicke: [\ 5-8mm
Material/Ober &che ZN = Zink
. i
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
/A
\/\\
<>
N \* bei 6 mm
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3 Glasplattentrager/Glasverbinder

Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

s N e N
Art. Nr.: 4884
Gehrungsverbinder 135°
Plattendicke: [/ _\ 58mm
Material/Ober &che ZN = Zink
. i
RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
/A
\/\\
N~
N J N\ J
s N e N
N _ Art. Nr.: 4885
Durch Fixieren der Zylinderkopf
hraube mit | hskant ki . . .
ngragcﬁaﬂtie:nzﬂiﬁc ;lsagttaﬁgp Scharnier und variabler Verbinder
Verbinder in beliebiger Winkelein
stellung bis 90° eingesetzt werden. Plattendicke: Q 5-8 mm
Offnungswinkel: 90°-270°
° Material/Ober &che ZN = Zink
24 " =" ) )
12 h‘"‘" \ E
= L]
o )
Y ‘ ]‘ - RAL ZNO ZN1 ZN5 ZN22
=0 iV} Vs
\\ \ 62
-
N
N J N\ J
4 N\ 4 N\
N J N\ J
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Glasplattentrager/Glasverbinder }[ }[ }[ }
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} [ } [ } [ Glasplattentrager/Glasverbinder

Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

s N s A

Art. Nr.: 3000, 3001

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3000: - 4 mm

Plattendicke Art. Nr. 3001: AR 6 mm

£
€
©
— Me) <
4 4o, | Material/Ober ache ZN = Zink
10,9
‘\/A\ 12,5 4%)9 \4826 ’ ’ ’ Zubehor
iz 4826VA
<>
N~ 7 N 7 ZNO ZN5 ZN22
e N e N
Art. Nr.: 3010, 3011
Klemmbefestigung fir Rohranschluss @ 30 mm
1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm
Plattendicke Art. Nr. 3010: AR 4 mm
_ Plattendicke Art. Nr. 3011: A 6 mm
£
o R1D Mg =
- o] l Material/Ober &che ZN = Zink
- 13,5 12
‘\ \) 1 4112 4826 ’ ’ ’ Zubehor ’
iz~ : 4826VA
<
N s\ Z/ ZNO ZN5 ZN22
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Glasplattentrager/Glasverbinder

Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

4 2 4 2

Art. Nr.: 3020, 3021

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung @ 6,5mm
Plattendicke Art. Nr. 3020: - 4 mm
£
E Plattendicke Art. Nr. 3021: AR 6 mm
— T <
& l
0]
110, Material/Ober &che ZN = Zink
125 19 4826
40
\\ \ ’ ’ ’ Zubehor
iz 4826VA
N~ D
N - N~ - ZNO ZN5 ZN22
4 N\ 4 1\
Art. Nr.: 3030, 3031
Klemmbefestigung fir Rohranschluss @ 30 mm
1 Befestigungsbohrung @ 6,5 mm
Plattendicke Art. Nr. 3030: A 4 mm
E Plattendicke Art. Nr. 3031: AR 6 mm
Mo ]&
s + Material/Ober &che ZN = Zink
. (14 | 19 \ 4826
\ \ O 41,5 ’ ’ ’ Zubehor ’
Iz 4826VA
N4
\ /N ~/ ZNO ZN5 ZN22
Zubehor
4 N\ 4

Art. Nr.: 4826VA

Sicherungsstift @4 x 12 mm

Material/Ober &che VA = Edelstahl

@ 10 mm

k;r Sicherungsstift mit dem Hammer Plattenbohrung ’

s e, in das Klemmenoberteil einschlagen

S J . J
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